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1.0 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation des SCM eHealth500-Terminals in ein MacOS X®
Primarsystem. Zum Betrieb des eHealth500-Terminals ist eine spezielle Bibliothek notwendig, die es
ermdglicht, das Terminal nach der CT-API-Spezifikation anzusprechen.

Bitte beachten Sie, dass zum Betrieb des eHealth500-Terminals die in diesem Dokument
beschriebene Bibliothek zwingend notwendig ist. Die CT-API Bibliothek, welche mit dem
stationdren eHealth200-BCS Terminal u.U. schon installiert wurde, kann nicht mit diesem Gerat
verwendet werden!

2.0 Voraussetzungen

Um Datenséatze ordnungsgemaB vom eHealth500-Terminal in eine Primarsoftware zu Ubertragen,
stellt SCM eine eigene CT-API Bibliothek zur Verfigung.

Bitte achten Sie darauf, immer die aktuelle CT-API Bibliothek installiert zu haben.

(aktuell V1.03 Stand 01/10).

Den jeweils aktuellen CT-API Bibliothek Installer finden Sie im Support-Bereich der
SCM Microsystems Webpage:
http://www.scmmicro.com — Support — Downloadcenter — eHealth500

Der Installer kopiert die CT-API Bibliothek mit dem Namen: libctscm500-<versions.dylib in das
Verzeichnis /usr/local/lib. Zusatzlich werden passende Links auf die generische Version ohne
Versionsangabe im Namen und auf eine entsprechende jnilib fir den Einsatz mit Java gemacht
(gesetzt?).

Bitte beachten Sie, dass fiir die Installation Superuser (Root) Rechte auf dem Zielsystem
benodtigt werden.
Bei Problemen den Root User zu aktivieren finden Sie Hilfe auf: http://www.apple.com/support/.

3.0 Unterstltzte Betriebssysteme

Die CT-API Bibliothek libctsecm500.dylib ist fir die MacOS X Versionen 10.4 und 10.5 (PPC/Intel)
getestet und freigegeben.

Die Bibliothek wurde unter Verwendung des 10.4. Universal SDKs erstellt; als Deployment Target
wurde 10.4 gewahlt. Als Universal Binary erstellt, ist die Bibliothek damit sowohl auf Intel- wie auch auf
PowerPC Plattformen einsetzbar.

4.0 Installation

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf dem Zielsystem Administratorrechte besitzen und das
eHealth500-Terminal noch nicht mit lhrem Mac verbunden ist.

Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei:
eHealth500 CT-API Installer<version>.pkg

Im Installationsdialog kdnnen Sie jederzeit durch Klicken auf ,Zuriick in den vorhergehenden Dialog
wechseln.

Fiithren Sie nun die folgenden Installationsschritte aus:
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(= NaNS) ' weHealth500 CT-API* installieren

Willkommen bei: eHealth500 CT-API

& Einfiihrung

Sie werden durch alle Schritte gefiihrt, die fiir die

® Lizenz ! . g el
Installation dieser Software erforderlich sind.

® Zielvolume
auswadhlen

® Installationstyp
® Installation

® Zusammenfassung

Zuriick ( Fortfahren ;I

P

Bestéatigen Sie den Willkommensdialog mit ,,Fortfahren®.

[ NN ‘wi eHealth500 CT-API* installieren

Softwarelizenzvertrag

WICHTIGE HINWEISE: BITTE SORGFALTIG LESEM
@ Ei nfl.ll'lrung Pieser Endbenutzer Lzenzverdrag ("Wertrag") ist ein rechizgultiger Wertrag

zwischan |hnen (entweder ake naturicher oder ale junstiecher Ferson) und der
SCM Microsystems GmbH ("“SCRT fir das oben bezeichnete Softwamreprodukt,
das Computersoftware sowie moglicherweise dazugehdnge Medien, gedruckte

Materalien und Dokumentation im "Online"- oder elektronischen Format umfasst

O Lizenz

® Zielvolume
auswahlen

@ Installationstyp
® Installation

® Zusammenfassung

{"SOFTWAREPRODUKT"). Das SOFTWAREFRODUKT umfasst auch samtliche
Updates und Erganzungen zum urspringlich von SCM geliefartan
SOFTWAREPRODUKT. Jede zusammen mit dem SOFTWAREPRODUKT
geleferte Boftware, zu derein separatar Endbanutzer Lzenzverrag gehart, wird
gamalk dan Bestimmungen dizess separatan Lizanzverdrags lzanzied.

Indem Sie das SOFTWAREFRODUKT installieren, kopieran, downloaden,
anderweitiy verwenden oder darauf zugreifen, sind Sie damit einverstanden, an
die Bestimmungen dieses Vertrages gebunden zu sain. Falls Sie den
Bestimmungen dieses Verrages nicht zustimmen, sind Sie nicht barechtigt, das
SOFTWAREPRODUKT zu instalieren oder zu verwanden.

ENDBENUTZER LIZENZVERTRAG

Daz SOFTWAREFRODUKT ist =owohl dunch Urheberrechisgesetze und
internationale Urhebemachisvertrage als auch durch andere Gesetze und
Vereinbarungen Uber geistiges Eigentum geschitzt. Das SOFTWAREPRODUKT
wird lizenziart, nicht varkauft.

-

(Drucken ... ) ( Sichern ... )

( Zurick ) ( Fortfahren )

i

Lesen Sie bitte den Softwarelizenzvertrag durch und klicken Sie anschlieBend auf ,,Fortfahren®.
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Um mit der Installation der Software fortzufahren, missen 5Sie
den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.

Elicken Sie aul  Akzeptieren”, um mit der Installation Torteulahren.
Klicken Sie auf ,Ablehnen®, um dia Installation abzubrechen und zu
beenden.

P At h : h
I:h Lizenz lesen y I:: Ablehnen ) FAkZEptIEFEﬂ .

o Ty

Durch Klicken auf den Button ,,Akzeptieren® stimmen Sie dem Softwarelizenzvertrag zu und
kénnen mit der Installation fortfahren.

NN '« ,eHealth500 CT-API" installieren

Zielvolume wihlen

Wiahlen Sie das Laufwerk, auf dem die Software
& Einfiilhrung .eHealth500 CT-API" installiert werden soll.

& Lizenz

& Zielvolume

auswdhlen
c T
® Installationstyp Macintosh HD
@ Installation 38,02 GB frei

Gesamt 79,68 GB

® Zusammenfassung

Fiir die Installation dieser Software wird 66 KB fraier Platz
bendtigt.

Sie mbchten diese Software auf dem Laufwerk ,Macintosh HD*
installiaran.

(" Zurick ) [ Fortfahren

— &4

Wahlen Sie hier das Ziellaufwerk fiir die Installation aus und klicken dann auf ,,Fortfahren®.
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LNaN &) w .eHealth500 CT-API" installieren

Standardinstallation auf ,,Macintosh HD"

& Einfiihrung

8 Lizenz Hierflir werden 66 KB Speicherplatz auf lhrem

Computer benétigt.
& Zielvolume

auswihlen Klicken Sie auf ,Installieren, um die
Standardinstallation dieser Software auf dem

® lnstallatioastyp Laufwerk Macintosh HD" durchzufihren.

@ Installation

® Zusammenfassung

= G /;_ i
W@@?
g%%i (" Ort fir die Installation dndern ... )

=gz
A EEz= ( Zuriick ) [ Installieren )
_— 4

Klicken Sie nun bitte auf ,.Installieren”, um die Installation zu starten.

— Geben 5ie lhr Kennwort ein, um
.- A Installationsprogramm Anderungen zu erlauben.

Mama: John Doe

Fennwort: [---u-u ]

b Details

@ C Abbrechen :I [ OK jl

Authentifizieren Sie sich mit ihrem Adminstratornamen und Kennwort.
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Die installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

& Einfiihrung
O Lizenz

B Zielvolume
auswiahlen

8 Inssaliadonscyp Die Installation war erfolgreich.

@ Installation

0 Zusammenfassung
Die Software wurde installiert.

= 7] [

@@=

|EEn ~ Zuriick | (* SchlieRen )
— y

Nach erfolgreicher Installation klicken Sie bitte auf ,,SchlieBen®, um den Installationsdialog zu
beenden.
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5.0 Inbetriebnahme des eHealth500 am Zielsystem

Nach erfolgreicher Installation der eHealth500 CT-API Bibliothek ist Ihr System nun bereit, um mit dem
eHealth500 Terminal zu arbeiten.

Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels das eHealth500-Terminal mit Ihrem Mac.
Das eHealth500-Terminal ist nun betriebsbereit.

Zur generellen Inbetriebnahme lhres eHealth500-Terminals beachten Sie bitte auch die im
Lieferumfang enthaltene Bedienungs- bzw. Kurzanleitung.

Inbetriebnahme unter MacOS X 10.6.1/10.6.2
Bitte beachten Sie, dass unter MacOS X 10.6.1/10.6.2 das eHealth500-Terminal beim ersten

Anstecken an den Mac félschlicherweise als Modem erkannt wird.
Bitte I6schen Sie den Modemeintrag geméan der folgenden Anleitung:

Es wurde ein neuer Netzwerkanschluss gefunden.

S
i{t

Der eHealth500-Metzwerkanschluss wurde noch nicht konfiguriert. Um
diesen Metzwerkanschluss zu konfigurieren, verwenden Sie die
Systemeinstellung Netzwerk".

Abbrechen :: [g Systemeinstellung Netzwerk" ...

Nach dem ersten Anstecken des eHealth500-Terminals erscheint o.g. Dialog.
Klicken Sie auf ,,Systemeinstellungen Netzwerk®.
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-

[ a8ann Netzwerk
[ - | S ] [ Alle einblenden Q

Umgebung: f Automatisch J

LAY
L

| e AirPort

e,
oy
Verbunden . 1

Status: Nicht konfiguriert

.

eHealth500 K’ |

Micht konfiguriert
g Ftheret eesp Konfiguration: | Standard | ]

Micht verbunden z -
EireWire Telefonnummer:
MNicht verbunden

Benutzername:

Kennwort:
.-
Verbinden

[ | Modemstatus in der/nMeniileiste anzeigen

| +®l}'. ] (Weitere Optionen ... :’ ®

A 3
H_£ KlickelSie auf das Schloss, um Anderungen zu verhindern. \

) I:: Assistent ... } (Zurﬁcksetzen :' { Anwenden_jb

Markieren Sie nun den Eintrag eHealth500 (1), klicken Sie auf das Minuszeichen (2) und
bestétigen Sie die L6schung mit einem Klick auf ,,Anwenden* (3).

5.1 Uberpriifen der Installation

Sie kdnnen die korrekte Installation des eHealth500-Terminals Uber den Systemprofiler
(Programme — Dienstprogramme — System Profiler) Gberprifen.

Im Men( ,Hardware® — ,USB" sollte dann unter USB-Bus das eHealth500-Terminal wie in der
Abbildung unten erscheinen.

' USB-Geratebaum

eHealth 500
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5.2 Einbindung in Primarsysteme

Bei einigen Primarsystemen ist es nétig, eine Schnittstellenangabe vorzunehmen. Dabei werden die
angeschlossenen eHealth500-Terminals einfach durchnummeriert (Port 1 ist das erste
angeschlossene eHealth500 Terminal).

Die Portnummer 0 stellt fir die eHealth500 CT-API Bibliothek einen Sonderfall dar. Die CT-API
durchsucht in diesem Fall beim Aufruf der CT_init() Funktion alle verfiigbaren Porthnummern und
verwendet das erste gefundene eHealth500 zur weiteren Kommunikation.
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